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HOPPE

Der gute Giriff.
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HOPPE-Aluminium-Schutz-Schmalschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung flr
Profiltiren:

gepruft nach DIN 18257 ES1 (SK2)

Lagerung: auBen gekropfter Knopf fest, ummontierbar; innen TUrgriff fest/drehbar,
Ruckholfeder, wartungsfreies Gleitlager

Verbindung: HOPPE-FDW-Vollstift

Zylinder-Abdeckung: geharteter Stahl, fir vorstehende Zylinderlange 10-18 mm
Unterkonstruktion: auBen Stahl, innen Zamak, Stitznocken

Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6
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Artikelnummer
EAN-Code
Herkunftsland
Warentarifnummer
Turdicke
VierkantmaB
Stiftlange vorstehend
Lochung
Lochungsabstand
Farbe

Sortiment
Packeinheit
Karton

11624012
4012789714517
Deutschland
83024110
67-72 mm

8 mm

Profilzylinder

92 mm

FO016 verkehrsweil3
Kern-Sortiment

1

5

HOPPE AG - Am Plausdorfer Tor 13 - D-35260 Stadtallendorf - Tel. +49 6428 932-0 - Fax +49 6428 932-220 - www.hoppe.com - info.de@hoppe.com

HOPPE AG, Anderungen vorbehalten. 02/05/2024



